(Entri

Polska

AKCEPTACJA STOSOWANIA FAKTUR VAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
PRZEZ ENTRI POLSKA SP. Z 0.0.

(nazwa), kod pocztowy: _ - ul. NIP:

, hiniejszym akceptuje wystawianie i przesytanie przez Entri Polska Sp. z o0.0. faktur VAT w

formie elektronicznej zwigzanych z realizacjg zawartej z Entri Polska Sp. z 0.0. umowy kompleksowej dostarczania
paliwa gazowego.

(nazwa) wyraza réwniez zgode na wysytanie przez Entri Polska Sp. z o.o.

korespondencji w formie elektronicznej zwigzanej z realizacja zawartej z Entri Polska Sp. z 0.0. umowy
kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Ponizej podajemy adres poczty elektronicznej (e-mail), na ktéry Entri Polska Sp. z 0.0. ma wysyta¢ faktury
elektroniczne:

(adres e-mail)

Jednoczesnie oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z Zasadami Stosowania faktur VAT w formie elektronicznej.

Miejscowos¢, data i czytelny podpis.

ZASADY STOSOWANIA FAKTUR VAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
PRZEZ ENTRI POLSKA SP. Z 0.0.

1. Entri Polska Sp. z 0. o. stosuje faktury VAT w formie elektronicznej gwarantujgc autentycznosc ich
pochodzenia, integralnosc ich tresci oraz czytelnosc.
Faktury VAT w formie elektronicznej bedg przesytane w formacie PDF.
Klient odsyfa do Entri Polska Sp. z 0.0. wypetniony i podpisany dokument Akceptacji, na adres:
Entri Polska Sp. z 0.0. ul. 1 Maja 18 96-500 Sochaczew

4. Faktury VAT w formie elektronicznej beda dostarczane za posrednictwem poczty elektronicznej na
wskazany w dokumencie Akceptacji adres poczty elektronicznej. Za moment otrzymania faktury w tej wersji
uznaje sie moment wejscia na serwer pocztowy Klienta wiadomosci od Entri Polska Sp. z 0.0. zawierajacej
fakture VAT w formie elektroniczne;j.

5. Klient jest uprawniony do cofniecia Akceptacji w formie pisemnej.
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